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AGUALAC HS 

 

 

 

Résine acrylique en dispersion dans l'eau. 

Aspect : Satin 
 

 

 

 

- L'émail Agualac HS possède excellent un pouvoir couvrant. Sa brossabilité est parfaite et de par son temps 

d'ouverture suffisamment long il présente un bel arrondi et l’on obtient un travail de 1ère qualité. 

- Agualac HS s’applique à l’extérieur comme à l’intérieur sur n’importe quel support : métal, bois, plâtre, 

ciment, MDF. Supports préalablement préparés avec un primaire (Flexaprim Agua, Hydrogrip) 

- Extrait sec : 46 %. 

- Densité: 1,29. 

- Brillance: 35 % Novogloss Rhopoint 60°. 

- COV : 28,5 g/l. 

- Séchage : Recouvrable après 4 heures. 

- Rendement : 8 à 10m²/ltr. 
 

 

 

 

- Agualac HS s’applique à la brosse ou au rouleau en 2 couches successives. 

- Diluer avec 2 % d’eau pour l’application brosse et rouleau. 

- Sans dilution pour pistolet airless. 

- Diluer avec 5 % d’eau pour pistolet HVLP. 
 

 

 

 

A l’eau. 
 

 

 

 

Craint le gel. 
 

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent 

d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous 

conseillons toujours de commencer par un essai. 
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