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EVERXYL AQUA PU 

 

 

 

Vernis / Laque polyuréthane en phase aqueuse pour menuiseries intérieures et extérieures : Escaliers, 

parquets, portes, meubles, cuisines, mdf,… 

Monocomposant - très haute résistance mécanique et chimique - met le bois en valeur - aspect neutre - 

protection uv renforcée - sans odeur - séchage rapide - sans raccords visibles 

Application au rouleau ou à la brosse, pistolet HLVP. 
 

 

 

 

 

Parquets et escaliers en bois. 

Meubles, plans de travail, cuisines,... 

Portes intérieures, lambris, poutres, plafonds. 

Panneaux MDF. 
 

 

 

 

Bien remuer le produit dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l’emploi, ne pas le diluer. 

La température du local doit être supérieure à 12°C. 
 

 

 

 

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 

l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées 

qu’après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit. 
 

 

 

 

Parquets et escaliers : 

Pour un parquet neuf : Aplanir par ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquets, dans le sens des fibres 

du bois. Poncer en 3 étapes à l'aide de grains toujours plus fins. 

- 1er passage : Gros grain pour aplanir le parquet si nécessaire. 

- 2ème passage : Grain moyen (120 à 180) pour régulariser la surface. 

- 3ème passage : Grain fin (240 à 400) pour obtenir une belle finition. Le polissage à la monobrosse parfait le 

travail. 

Panneaux MDF : 

Pour un résultat optimal, veiller à utiliser des panneaux d’une assez forte densité. 

Aucun apprêt n’est nécessaire avant l’application du produit, même sur les champs. 

Poncer successivement aux grains 320 et 400 avant la première et deuxième couche. 

Panneaux mélamines : 

Veiller à bien poncer (de préférence jusqu’à l’obtention d’un aspect mat) et dégraisser le support. 

Traitement possible en 1 à 2 couches selon les teintes et épaisseurs appliquées. 
 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

DOMAINE D’UTILISATION 

PRECAUTIONS 

mailto:info@g-levasseur.com
http://www.levasseur.be/


  
      
 
 
 

 
S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.  

Rue du Bourdon  -  121 -   Horzelstraat   -  B  -  1180 BRUXELLES - BRUSSEL 
Tel. 02/ 376 00 18   –   Fax. 02/ 376 38 86    –   info@g-levasseur.com  –   www.levasseur.be 

2 

 

 

 

 

Bien agiter avant emploi. Everxyl Aqua PU est prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire. 

Ne pas traiter le support par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de l'air de plus de 

85%. 

Application : A la brosse (spéciale produits aqueux), au rouleau à poils courts (spécial produits aqueux), ou 

au pistolet HVLP, en couches régulières. 

S'applique en 2 à 3 couches (suivant l'essence de bois et l'aspect souhaité). Everxyl Aqua PU peut être 

légèrement dilué à l'eau (max. 5 %) pour la première couche. Il est souhaitable d'égrener légèrement entre 

chaque couche. La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage de 3 à 4 heures dans 

des conditions normales. Mais il est impératif d'égrener si l'on attend plus de 24 heures entre couches. 

Conseil : Pour les surfaces soumises aux chocs et à l’abrasion (parquets, escaliers, portes, plans de travail,…) 

et traitées avec le produit teinté, repasser une couche de produit incolore par-dessus la couche de teinte 

permettra de conserver l’aspect initial plus longtemps. 

En rénovation : Everxyl Aqua PU est utilisable de préférence sur des boiseries vernies avec des produits de 

la même famille (monocomposant en phase aqueuse). Egrener et dépoussiérer soigneusement avant 

d'appliquer 1 à 2 couches. En cas de doute, remettre le bois à blanc et procéder comme pour un parquet 

neuf. 

Le parquet doit être parfaitement propre et dépoussiéré. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. 

Eviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement. 
 

 

 

 

Liants : Résines polyuréthanes. 

Pigments : Minéraux 

Solvant : Eau. 

Aspect : Satiné (standard), mat ou mat ciré. 

Teintes : Incolore, pin, chêne clair, chêne, châtaignier, teck, acajou, noyer, chêne rustique, palissandre, ébène, 

vert sapin, gris pierre, gris bleu. + RAL, NCS,… 

Viscosité : Fluide. 

Extrait sec en vol. : 32 % +/- 3% 

Densité : 1.00 g/cm³ 

Point éclair : Néant. 

Rendement : Brosse - rouleau : +/- 10m²/ltr. 
 

 

 

 

Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. 

Particulièrement résistant aux produits chimiques ménagers, à l'eau et aux graisses. 

Convient pour toutes les essences de bois. 

Recommandé pour le traitement de parquets et boiseries dans des locaux déjà occupés. 

Séchage rapide, sans odeur, non toxique. 

Permet un bon recouvrement des champs de panneaux MDF. 

Résines polyuréthanes de dernière génération à très haute résistance mécanique et chimique. 
 

 

 

 

Eau, immédiatement après usage. 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

CARACTÉRISTIQUES 

PROPRIÉTÉS 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
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Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante. 
 

 

 

 

Hors poussière : 15 à 20 minutes. 

Sec au toucher : Env. 1 heure. 

Egrenable / ponçable : Env. 3 heures. 

Recouvrable : Conseillé après 4 heures. 

Mise en service : La dureté définitive est obtenue après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions. 

Ne pas recouvrir le parquet traité (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application. 
 

 

 

 

Balai, aspirateur. Nettoyage avec chiffon humide parfaitement essoré, non ruisselant. Eviter les produits 

ammoniaqués. 
 

 

 

 

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. Craint le gel. 
 

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent 

d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous 

conseillons toujours de commencer par un essai. 

CONDITIONS DE SÉCHAGE 

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

ENTRETIEN 
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