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 NARI WOOD STAIN 

 

 

 

Teinture pour la décoration du bois à base de colorants résistant à la lumière et aux UV. Disponible en 

différentes couleurs (voir carte de teintes). 
 

 

 

 

Produit solvanté. 

Excellente résistance aux UV. 

Pénétration régulière du support. 

Compatible avec tout type de primaires et de laques. 

Les teintes peuvent être mélangées entre-elles. 

Ne lève pas les fibres du bois. 

Excellent pouvoir couvrant. 
 

 

 

 

Tout type de bois et tout type d’usage : portes, tables, chaises, fenêtres, cadres, cabanes, planches,... 

Les supports doivent être préalablement poncés et dépoussiérés. 
 

 

 

 

La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 30°C. 

Des températures plus élevées peuvent influencer le temps de séchage. 

Taux d’humidité < à 80%. 
 

 

 

 

Composition : Liant : Néant. 

                      Pigments : Colorants. 

                      Solvant : Alcool, acétone, hydrocarbures. 

Extrait sec : 1 à 8% selon la teinte. 

Aspect : Liquide. 

Densité : 0,88-0,91 Kg/L (selon la teinte). 

Viscosité à 20°C : 10 sec (CF4). 

Point éclair : 20°C (UN1263-IMCO 3.2). 

Application : Brosse, pistolet, trempage. 

Aspect film sec : Mat selon ISO 2813, RHOPOINT 60°C (mais varie selon la couche de finition employée). 

Rendement : 10-18 m²/L sur support propre. 
 

 

 

 

Thinner. 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

SUPPORTS 

PROPRIETES 

CONDITIONS D’APPLICATION  

CARACTERISTIQUES  

NETTOYAGE DU MATERIEL  
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Hors-poussière : 20 minutes. 

Recouvrable : 1 heure. 
 

 

 

 

Conservation excellente dans son emballage d’origine non ouvert durant 2 ans. 

Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C. 
 

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent 

d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous 

conseillons toujours de commencer par un essai. 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

TEMPS DE SECHAGE (20°C ET 60% HR)  
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